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Shintronic performance (dealer tech info)

De voordelen; “meer controle, meer grip, meer power en geen pijn”  voor skiërs en snowboarders, wat wordt gerealiseerd door de essentiële technische eigenschappen van het design van het Shintronic neopreen. Op de Shintronics is een wereldwijd patent van toepassing.

 Draag de Shintronics op het midden van het scheenbeen  Draag de Shintronics over je gewone skisokken  De Shintronics horen niet over de enkel gedragen te worden  De Shintronic steekt ongeveer 5 cm boven de rand van de skischoen of de snowboard boot uit  De binnenste ‘paddings’ kunnen worden verplaatst naar de gewenste posities 

(1) Drukverdeling: De ‘paddings’ rusten over de gehele lengte op de rand van de tongue van de skischoen. De paddings vergroten het drukoppervlak op de scheen in twee richtingen. De paddings kunnen op en neer worden bewogen voor de beste, gewenste positie.

(2) Drukabsorberend: De ‘binnenste paddings’ rechts en links drukken precies op de platte kant van het scheenbeen. Dit gedeelte van het scheenbeen is in staat om heel veel kracht te absoreberen! 

(3) Drukverlichting: (a) De gevoelige voorzijde van het scheenbeen rust in de ‘sleuf’ tussen de ‘paddings’ en ondervindt altijd een verlichte druk (geen klap op je schenen). (b) Het gehele zijgedeelte van de Shintronic compenseert de druk op de enkels onder de Shintronic.

(4) Damping: (a) Neopreen geeft comfort zonder beperkingen. De drukopbouw is relatief direct en het materiaal is zeer duurzaam. (b) Een ander voordeel is dat alle randen en naden in de skischoen op het neopreen drukken in plaats van op de huid.

(5) Lock-up: De Shintronic stabiliseert de tong van de skischoen en voorkomt dat deze verschuift. Het scheenbeen wordt eveneens gestabiliseerd en vastgezet in de V-vorm van de Shintronic. 

(6) Direct contact: De specifieke positie van de paddings draagt bij aan directe stuureffecten! Vooral de binnenste paddings vervullen deze functie.

(7) Opvulling: Het opvullen van de ruimtes in de skischoen resulteert in een betere verbinding en dus een betere verbinding met de skis. Theoretisch kunnen de clips (‘schnallen’) van de skischoen zelfs losser gezet worden. Ook mensen met kleine enkels beschikken nu over de mogelijkheid om de skischoen op te vullen.

(8) Lift: (a) Het ‘power point’ van de schoen is hoger, waardoor er een beter momentum wordt gecreëerd. Hierdoor wordt sturen en carven verbeterd als er zijwaarts wordt geleund. (b) Wanneer er voorover wordt geleund, zorgt de Shintronic ook voor een lift waardoor er een betere fixatie op de hiel ontstaat.

(9) Power distributie: De power die nodig is om ski’s of een snowboard onder controle te houden wordt efficiënter naar de bovenschacht van schoen gedistribueerd. De gehele schoen wordt benut en zo compenseert de Shintronic de druk op de voeten en de enkels.

Een zeer significant aspect is dat de Shintronic rondom het onderbeen is bevestigd en dat dit packet als geheel contact maakt met de tong van de schoen. Er is geen onnodige wrijving met de huid, het power momentum wordt groter en verdraaiïng wordt verminderd.

Tests dienen in dynamische situaties plaats te vinden voor betrouwbare resultaten. 

De huidige Shintronics zijn vervaardigd uit 6 milimeter gecomprimeerde Neopreen/Airpreen. 

website: www.manoove.com

(see button “inside view” and also see downloadable PDF brochures)

We dragen geen verantwoordelijkheid verbonden aan uw wintersportcapaciteiten of de risico’s als u wintersport beoefent. De "Shintronic" is geen product om botbreuken of ander letsel te voorkomen. U bent altijd als individu verantwoordelijk voor de risico’s die u neemt terwijl u gebruik maakt van de "Shintronic".

